
 

Инфракрасный термометр Maxwell 4 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Инфракрасный термометр - 1шт. 
Элементы  питания (1.5В AAA) - 2 шт. 
Инструкция - 1 шт. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон измерений 
температуры 
поверхности 

-30°С…550°С 
-22°F…1022°F 

Погрешность измерений 
температуры 
поверхности  

-30°С...0°С / -
22°F…32°F 
0°С....550°С / 
32°F…1022°F 

±3°С  
±(1,5%+2°С)  

Диапазон измерений 
температуры 
окружающей среды 

-10°C… 60°C (14°F…140°F) 

Погрешность измерений 
температуры 
окружающей среды 

-10°C… 0°C 
(14°F…32°F) 
0°C… 40°C 
(32°F…113°F)  
40°C…60°C 
(113°F…140°F) 

±1.5°C (3°F) 
±1.0°C (2°F) 
±1.5°C (3°F) 

Диапазон измерений 
относительной 
влажности 

0% …100% RH 

Погрешность измерения 
относительной 
влажности 

0%...20%: ±5.0% 
20%...80%: ±4.0%  
80%...100%: ±5.0% 

Оптическое разрешение 12:1 
Время отклика <0,5 cек. 
Автоматическое 
выключение прибора 

30 сек. 

Спектральный диапазон 8...14мкм 
Коэффициент излучения 0,1…1,0 регулируемый 
Температура 
эксплуатации 

0 °С …40 °С 

Температура хранения -10 °C …60 °C 
Допустимая 
относительная 
влажность 

10...95% - рабочий режим 
< 80% - хранение 

Элементы питания 2 x 1.5В AAA щелочной 
Тип лазера Класс II, 630-670нм, <1 мВт 
Габариты 148 x 102 x 46 мм 
Вес 130 гр. 
 

 



Основные характеристики: 

1) Измерение температуры поверхности 
2) Измерение температуры окружающей среды 
3) Измерение относительной влажности 
4) Подсветка дисплея 
5) Лазерный указатель 
6) Сигнализация о выходе за пределы установленного диапазона температур  (диапазон 

устанавливается в настройках) 
7) Настраиваемый коэффициент излучения  
8) Оптическое разрешение 12:1 

 

 


